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© Armauflage fur Fingernagelkosmetika mit integriertem Fingernageltrockner und Staubabsaugung 

© Armauflage fur die Fingernagelkosmetik mit integrier- 
tem Fingernagellacktrockner und Staubabsaugung, da- 
durch gekennzeichnet, da& sich im Inneren eines Armauf- 
lagegenauses 1 fur die Fingernagelmodellage, sowohl ein 
Fingernageltrockner 2, - als auch ein Staubabsaugteil 3 
befinden, welche im mittleren Bereich des Armauflage- 
genauses 1, durch eine Zwischenwand 7, voneinander ge- 
trennt sind. 
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Beschreibung 



Armauflage fur die Fingernagelkosmetik mit integriertem Fingemageltrockner und 
Staubabsaugung 



Die Erfindung betrifft ein Gerat welches seine Anwendung vornehmlich in der Fingernagel - 
Kosmetik - Branche findet. 

In dieser Branche gibt es Gerate die gleichzeitig als Armauflage und Fingernagelstaub - 
Absaugerate dienen. 

Ebenso gibt es Einzelgerate in Kastenform , in welchen die lackierten Fingernagel mit Hilfe 
von Warme oder UV-Lichtgetrocknet werden. Dies geschieht in der Form 7 daB die lak- 
kierten Fingernagel zum durchharten durch eine in einem Kasten befindliche Offhung hindurch, 
in den Kasten, der in seinem Inneren iiber Warme,- oder UV-Lampen verfugt, zum trocknen 
hineingelegt werden. 

Bei der Erfindung lag die Aufgabe zu Grunde ein Armauflagegehause zu entwickeln, mit 
dessen Hilfe zusatzlich beide Arbeitsvorgange , wie den anfallenden Staub abzusaugen, als 
auch den abschlieBenden Trocknungsvorgang der Fingernagel ,mit Warme, oder auch mit UV- 
Licht, in einem Gerat integriert, vomehmen zu konnen. Wobei aber auch noch die Funktion der 
Verwendbarkeit als praktische Armauflage voll gewahrleistet sein sollte. 
Ebenso ging es darum, wie in diesem Falle ein Gerat zu entwickeln, welches durch seine 
Mehrfachverwendbarkeit, gegenuber der bisher ublichen Nutzung von zwei Geraten mit 
Einzelfunktion platzsparend sein sollte. 

Die praktische Anwendung und die Losung der gestellten erfinderischen Aufgabe wird 
nachfolgend anhand der beigefugten Zeichnung entsprechend Fig. und Fig. 2, erlautert. 
Es zeigen : 

Fig. 1 zeigt ein geschlossenes Armauflagegehause 1 in der diagonalen Seitenansicht, mit einer 
durchgehenden Gerateoberseite , welches uber zwei Offhungen wie die Handeinlegeoffhung 6, 
des Fingernagel-Trockners 2 und der Luftansaugoffhung 4 fur den Staubabsaugteil 2 verfugt, 
sowie einer dazwischenliegenden abdichtenden Trennwand 7. 

Die praktische Anwendung erfolgt wie nachfoldend dargesteUt: Das Gerat wird grundsatzlich 
auf einem Tisch stehend verwendet. 

Die Kunderi sitzen auf der Seite der Handeinlege-Offnung 6 und legen ihre Unterarme ca. in 
der Mitte des Fingernageltrockners 2 auf, so daB sich die zu bearbeitenden Hande uber der 
Luftansaugoffhung 4 befinden. 

Nach Beendigung der Fingernagel -cosmetischen Behandlung werden die Hande durch die 
Handeinlegeoffhung 6 in das Gerat hineingelegt und der Trocknungsvorgang wird mittels von 
Warme - oder UV-Lampen 8, welche sich im Innern des Gehauses 1 befinden, beschleunigt. 

Urn das Verstauben der frisch lackierten Fingernagel durch ein Ubergreifen von Staubpartikel 
aus dem Staubabsaugteil 3, in den Fingemageltrockner 2 zu verhindern, muBte eine abtren- 
nende Zwischenwand 7, eingebaut werden. 



Fig. 2 zeigt erne weitere zeichnerische Darstellung zur Verdeutlichung der Beschreibung. 



Schutzanspruche 



1. Armauflage fur die Fingernagelkosmetik mit integriertem Fingernagellacktrockner und 
Staubabsaugung. 

Dadurch gekennzeichnet, daB sich Lm Inneren eines Armauflagegehauses 
1 fur die Fingernagelmodellage, sowohl ein Fingernageltrockner 2,- als auch iein 
Staubabsaugteil 3 befinden, welche im mittleren Bereich des Axmauflagegehauses 1, 
durch eine Zwischenwand 7, voneinander getrennt sind. 
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Fig. 1 



Fig. 2 




